
Rapid REX:
89 kilos seulement
dévers à 120%



La motofaucheuse ultralégère Rapid REX pour terrains montagneux, 
idéale pour les zones les plus pentues et les terrains en déclivité 

Avec la Rapid Rex, vous continuez à faucher là où, jusqu’à présent, 
vous ne pouviez utiliser que la faux: sur les terrains les plus escarpés, 
jusqu’à 120% de pente. Sa structure compacte, sa transmission 
hydrostatique et sa direction active à mancheron permettent un 
fauchage facile et sûr. La Rapid Rex offre de nouvelles possibilités pour 
l’agriculture et les services communaux. 

Rapid REX, la motofaucheuse  
hydrostatique pour terrains montagneux  
la plus légère du monde

Caractéristiques techniques

Moteur Subaru Robin EX 21, avec pompe à essence 

Cylindrée 211 cm³

Puissance maximale 5,1 kW / 7 ch.

Poids 89 kg avec pneus AS 4.00-8

Inclinaison Jusqu’à 120%

Transmission Transmission hydrostatique, réglage progressif de la vitesse en marche 

avant et arrière 

Vitesse 0–7 km/h en avant, 0–4 km/h en arrière 

Arbre de prise de force 645 tours /min-1 à 3600 tours /min-1

Couplage prise de force Embrayage électromagnétique (on /off)

Direction Mancheron de direction hydraulique, débrayable 

Support d’outils portés  52/54 mm

Largeur des barres de coupe Barre de coupes à doigts 130, 145 ou 160 cm, barres de coupe  

communales 122 ou 142 cm

Facteurs de succès  
de la Rapid REX: 

• �Motofaucheuse pour les  
terrains montagneux les  
plus escarpés 

• �Poids réduit et nouvelles  
roues à ergots pour travailler  
en ménageant le sol

• �Avec le centre de gravité bas  
et l’angle de talus important, 
maîtrise de situations extrêmes

• �Facile à manœuvrer grâce à  
son mancheron de direction 
hydraulique

• �En marche avant et arrière, 
réglage progressif de la vitesse 
avec la poignée rotative  
éprouvée Rapid 

• �Outil porté: lame à neige 100 cm 

• �En option: caisse de transport 
avec emplacement pour bidon 
d’essence

Pneus standard, 
roues jumelées resserrées 

– Flasque de montage 60 mm

– �Largeur totale environ 917 mm

– �Distance entre roues  

environ 24 mm

Pneus standard, 
roues jumelées écartées 

– Flasque de montage 114 mm

– Largeur totale environ 1025 mm

– �Distance entre roues environ  

78 mm

Pneus standard

(AS 4.00-8)

– Pneus agricoles 

– Déport 0 mm

– Largeur totale environ 670 mm



Direction hydraulique 

La machine est active-

ment dirigée avec le 

mancheron, il n’y a pas 

plus commode!

Poignée de verrouillage 

Montage ou démontage 

rapide et sûr des outils 

portés.

Réglage en hauteur du mancheron 

Les poignées à vis permettent de régler 

rapidement la hauteur du mancheron. 

Poignée rotative 

Pour aller en avant ou  

en arrière en augmentant  

ou en diminuant pro-

gressivement l’allure  

sans avoir à changer de 

vitesse ou à freiner. 

Commande de l’arbre  

de prise de force 

Elle permet d’enclencher  

ou d’arrêter facilement  

l’arbre de prise de force en 

appuyant sur un bouton. 

Levier homme-mort 

Si le levier homme-mort 

est relâché pour une  

raison quelconque, le 

moteur et l’arbre de 

prise de force s’arrêtent 

immédiatement. 

Frein de stationnement 

Le frein de stationnement 

agit mécaniquement sur  

les deux roues et offre une 

sécurité totale à l’arrêt.

Montage facile,  

sans outil, des roues  

à ergots. 

Grande classe sous un  
petit format 

Ecoutons Adolf Betschart, de 
Betschart Landmaschinen, à 
Muotathal: «Avec la Rex, 
Rapid a réussi à combiner la 
technique la plus précise avec 
un design ultra-moderne. La 
clientèle ne tarit pas d’éloges 
à propos de cette motofau-
cheuse pour terrains montag-
neux». 

Pneus standard et  

roues à grille 

– Flasque de montage 60 mm

– �Largeur totale environ  

1007 mm

– �Largeur de la roue à grille 

157 mm

Pneus standard et  

roues à ergots 

– Flasque de montage 114 mm

– �Largeur totale environ  

1250 mm

– �Largeur de la roue à ergots 

295 mm

Roue à ergots 

– Flasque de montage 114 mm

– �Largeur totale environ  

1250 mm

– �Largeur de la roue à ergots 

295 mm



Sous réserve de modifications 
02/10 /1000/ fr/ba

Votre spécialiste Rapid:

Distribution en Suisse de véhicules 
pour l’agriculture et les services 
techniques communaux 
Rapid propose pour le marché suisse une 
vaste gamme de véhicules de bases des 
marques Egholm, Iseki, Canycom Rocky 
et Lindner, qui peuvent être adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque client par le 
montage d’outils portés appropriés. 

Fabrication personnalisée pour les 
clients 
Rapid Technic SA a constamment enrichi 
sa longue expérience dans l’enlèvement 
des copeaux, le travail de la tôle et le 
montage, en faisant un pilier stratégique 
de son développement et proposant ses 
compétences aux clients tiers du monde 
entier. 

Systèmes mono-axe 
Les porte-équipements Rapid sont appré-
ciés dans le monde entier pour leur fiabilité 
et leur flexibilité. Le client peut choisir 
parmi un grand nombre d’outils agricoles 
ou autres. Les mono-axes Rapid sont utili-
sés tant pour l’agriculture et l’entretien des 
surfaces que par les services communaux.

Fondée en 1926, la maison Rapid, spéciali-
sée à l’origine dans la fabrication de moto-
faucheuses novatrices, est devenue une 
entreprise moderne de production, de 
services et de vente. A côté de sa propre 
production, les classiques porte-équipe-
ments mono-axe Rapid pour l’agriculture, 
elle représente différentes marques et 
réalise des fabrications personnalisées 
pour ses clients. 

Rapid produit et monte toutes les pièces 
à Killwangen, une profession de foi en 
faveur du maintien des emplois en Suisse.

Une qualité certifiée 

Depuis 1992, tous les 

produits sont fabriqués 

conformément au système 

de gestion de la qualité 

Rapid, certifié SQS. Tous les 

standards sont régulièrement 

contrôlés et améliorés. Pour 

pouvoir satisfaire à d’aussi 

grandes exigences, Rapid 

forme ses collaborateurs 

en permanence et, dans la 

même logique, offre des 

places d’apprentis pour les 

jeunes. 

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7

CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Des produits high-tech en 
provenance de Killwangen


